] . W AR, = - LEYENDA INSTALACION DE ELECTRICIDAD

shadalels CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION
ZUMBADOR

PULSADOR

INTERRUPTOR CONTROL DE POTENCIA
INTERRUPTOR

CONMUTADOR

CRUZAMIENTO

LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA
EXTRACTOR DE HUMOS

PUNTO DE LUZ EN TECHO

PUNTO DE LUZ EN PARED

TC 10/16 A USOS GENERALES
(C2a segin UNE 20315)

TC 10/16 A LAVADORA, LAVAVAJILLAS, TERMO, SECADORA
(C2a segln UNE 20315)

TC 10/16 A BANOS Y COCINA
(C2a segun UNE 20315)

TC 25 A COCINA, CALEFACCION, AIRE ACONDICIONADO
(ESB 25-5a segun UNE 20315)

PUNTOS DE UTILIZACION DE CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO
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NOTAS DE ELECTRICIDAD
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TERRAZA DESCUBIERTA
+ 0.15

L

- Los conductores seré@n de cobre

- En los cuartos de bafio no se colocardn mecanismos o puntos de luz
a menos de 0,60 m de la bafiera o plato de ducha
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- Los puntos de utilizacién para calefaccién y aire acondicionado serén de
tipo caja de conexidn con regleta de conexién y dispositivos de retencién
de cable
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) COCINA

- Las tomas de corriente y luminarias instaladas en la terraza tendran un
grado de proteccion 1P44

\
®
\
A
1

- El anillo de puesta a tierra se colocara en contacto con el terreno antes de
disponer el hormigén de limpieza de la cimentacion
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Altura del Tomacorriente h= 0.52m ( en cocina, ver plano con detalle)
Todos los enchufes o Tomacorrientes son dobles
Altura del Punto h=1.03m
Toma capsulado (exterlor)

Iluminadién piscina
Artefacto exterlor ublcado en el muro ( ver plano, detalle de alturas)
Artefacto ubicado en muro, sobre mesilla de noche, en cada dormitorio
(_ver plano, detalle de alturas)

Distanclas de los ejes tomadas desde el pladur (NO DEL BLOQUE)
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LEYENDA INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES

-[rF BAT DE TELEFONIA BASICA (TB)

<Tv BAT DE TELEVISION (RTV)

7L BAT DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE (TLCA)

@ REGISTRO DE TOMA
LA BAT DE TF ESTARA DOTADA DE CONECTOR HEMBRA
TIPO BELL DE 6 VIAS (R)-12)

LA BAT DE TV SERA DE IPO IEC DE @ 13mm
MACHO Y HEMBRA PARA RADIO Y TV

LA BAT DE TL CUMPLIRAN LA NORMA UNE 20523-7.9
Y SERAN BLINADADAS SEGUN UNE EN 50083-2
(@ ANTENA PARABOLICA
[F7 VIDEO PORTERO
-INT CONEXION INTERNET
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Encendido mediante temporizador
desde CGD

RAMPA DEL 2%
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